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Cette partie présente une description des principaux postes pris en compte dans I'évaluation de la performance

énergétique du logement. Sont également présentées les principales recommandations pour améliorer la situation
existânte.

Besoins nets

en énergie (BNE)

par m2 de plancher

chauffé eT par an

Ces besoins sont les apports de chaleur à fournir par le chauffage pour maintenir constante la température intérieure

^ du logement. lls dépendent des pertes par les parois selon leur niveau d'isolation thermique, des pertes par manque

{ d'etaÀcnéité à I'air, des pertes par la ventilation mais aussi des apports solaires et des apports internes.
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Paramètre standardisé (poste non détaillé ci-après).

7fia Apportl interner par les activités des ot<upants

i | fi( Ll I Cnaleur Uégagée par les occupants, l'éclairage et les équipements.
I L]M I prrr.àtre st.enrlarrlicé Innqtp non détaillé ri-anrès)

Ferter par les parois

Dtutant plus faibles que l'isolation themique des parois est importante

(voir détail ci-après).

Fært*s par les trl'iTes d'air

D'autant plus faibles que l'étanchéité à lhir du bâtiment est élevée

(voir détail ci-après).

? *r t es par la v untilatt a w

Elles constituent un mal nécessaire pour assurer la santé des occupants et la salubrité

des locaux (voir détail ci-aprè$.
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Besoins en chaleur du logement
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