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Wallonie

Dénomination Justification
@ Parois présentant un trés bon niveau d’isolation
La performance thermique des parois est comparable aux exigences de la réglementation PEB 2014.
T1 TOIT INCLINE 38,8 m’ Laine minérale (MW), 20 cm
y ) T2 TOITURE LUCARNES 21,7 m? Laine minérale (MW), 20 cm
T3 PLAFOND COMBLE 92,2 m’ Laine minérale (MW), 20 cm
M1 MUR NEUF + ENDUIT 21,0m? Polystyrene expansé (EPS), 14 cm
M2 MUR EXISTANT + ENDUIT 48m?’ Polystyréne expansé (EPS), 14 cm
M3 MUR EXISTANT BRIQUES 30,5 m? Laine minérale (MW), 12 cm
| OSSATURE LUCARNES + 2 . i
M4 PANNEAU 57m Laine minérale (MW), 20 cm
. Double vitrage haut rendement - (Ug = 1,4
@ (m_ P1 PORTE PVC DV HR 2,2m? W/m?2K)
i Chassis PVC
@ Parois avec un bon niveau d’isolation
La performance thermique des parois est comparable aux exigences de la réglementation PEB 2010.
Zii
M6 CLOISON C/ COMBLE 50m? Laine minérale (MW), 12 cm
Double vitrage haut rendement - (Ug = 1,4
F1 FEN PVC DV HR 16,7 m’ W/m*K)
Chassis PVC
@ Parois avec isolation insuffisante ou d’épaisseur inconnue
Recommandations : isolation a renforcer (si nécessaire aprés avoir vérifié le niveau d'isolation existant).
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