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(CIr.lditions standarrliEées * La performance énergétique du logement est évaluée à partir de la consommation totale en

énergie primaire. Elle est établie pour des conditions standardisées d'utilisation, notamment tout le volume protégé est main-

t"r, à 1g. C pendant la période de chauffe, jour et nuit, sur une année climatique type. Ces conditions sont appliquées à tous

les logements faisant l,objet d,un certificat pEB. Ainsi, seules les caractéristiques techniques du logement vont influencer sa

consommation et non le siyle de vie des occupants. ll s'agit donc d'une consommation dénergie théorique en énergie primaire;

elle permet de comparer les logements entre eux. Le résultat peut différer de la consommation réelle du logement'

Cette Consommation se calcule en prenant en compte les postes suivants:

Â Sesçinl so't e haleur du logenoent
((({uù) tes Uesoins en chaleur sont ausi appelés besoins nets en énergie pour le chauffage.

I L{l-Ü | ;1 
y2g;1 6e ltnergie qu'il faut apporter au logement pour maintenir constante la température
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lllaqitdeltnergiequ'ilfautapporteràl'eaupourlesbesoinsd'ECS.Lesbesoinssontattribuésdemanière

O 
forfaiaire; les Értes sont éviluées au niveau de la produttion, l'éventuel stockage et la distribution'

- ,^:t (onsommation dénergie des auxiliaires

- fa*È) Seuk sont considérés les évintuels circulateurs, ventilateurs, veilleuses et ltlectronique de la chaudière.
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0r*l Consornrnation d'énerçle pour ïe wtmidbsxemæ'rtt

1,'ffill 
une consommarion est prkien iompte uniquement en présence d'une installation de dimatisation fixe.
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[]" . E il L. tu,ours éventuel à des capteurs solaires thermiques est pris en compte'
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i f-',ur. f [Énerqiefrraalecçnçormrrtée
: i ( ) I itri f, üruniitt d'énerqie quil faut amener dans le bâtiment pour le chauffage et lêau chalde sanitaire
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q+Jj ., tàrriiiôrpt. ies fiertËs des installations, de la (onsommation des auxiliaires et du refroidisement
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éventuel' 
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Àutorroduction d'eleetrirltsr

[[w) r&) Recouis éventuel à des panneaux solaires photovoltaiques 0u d'une unité de mtrro-

lv ri l, 1l cogeneraron.
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L él ectri cité : u n e énergiq qgge;g lq-u1-q

i Pour t kWh consommé dans un logement, il faut 2,5 kWh d'énergie

éléctrique
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/'À l'inuert", en cas d'auto-production d'électricité- (via panneaux i

photovoltarques ou cogénération), la quantité d'énergie gagnée 
i

est aussi multipliée par 2,5; il s'agit alors de pertes évitées au 
i

dans une centrale électrique. Les pertes de transformation sont

donc importantes, elles s'élèvent à 1,5 kwh.
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( h) Les pertei sont évaluées au niveau de la production, ltventuel stockage, la distribution, ltmission

- - lL-!l] i et la requlation.
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Actuellement, les autres ies ( mazout, ne sont pas impactées par des pertes de transformation


