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Le présent certificat est basé sur un grand nombre de caractéristiques du logement, que le certificateur doit relever

en ioute indépendance et selon les modalités définies par le protocole de collecte des données"

. Certaines données nécessitent un constat visuel ou un test; c'est pourquoi le certificateur doit avoir accès à

l,ensemble du lo,gement certifié. ll s'agira essentiellement des {arâctéri§tiques géornétriques du logement, de

certaines données prôpres à l'isolation et des données liées aux systèrnes'

. D,autres données peuvent être obtenues également ou exclusivement grâce à des documents bien précis' Ces

documents sont nommés «preuves accept;bles» et doivent être communiqués au certificateur par le demandeur;

c,est pourquoi le certificateur dôit lui fournir un écrit reprenant la liste exhaustive des preuves acceptables, au

moins 5 jours avant d,effectuer les relevés dans le bâtiment, pour autânt que la date de la commande le permette'

Ëlles concernent, par exemple, les caractéristiques thermiques des isolants, des données techniques relatives à

certaines installations telles que le type et la date de fabrication d'une chaudière ou la puissance crête d'une

installation photovoltaique"

A défaut de constat visuel, de test etlou de preuve acceptable, la procédure de certification des bâtiments

résidentiels existants utilise des valeurs par défaut. Celles-ci sont généralement pénalisantes. Dans certains cas. il est

donc possible que le poste décrit ne soit pas nécessairement mauvais mais que, tout simplement, il n'a pas été

possible de vérifier qu'il était bon!
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