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Améliorer l'étanchéité à I'air participe à la performance énergétique du bâtiment, car, d'une part, il ne faut pas

réchauffer l'air froid qui s'insinue et, d'autre part, la quantité d'air chaud qui s'enfuit hors du bâtiment est

fgYt:*-
Réalisation d'un test d'étanchéité à l'air

u(ruon : valeur par défaut : 12 m3/h.m2

fl Oui

Recommandatigns: L'étanchéité à l'air doit être assurée en continu sur l'entièreté de la surfaçe du volum.e

pr:otégé et, principalement, au niveàu des raccords entre les différentes parois {pourtours de fenêtre, angles,

jo:nction§, percernents . 
" 
.) e ar. c'est là que l'essentiel des fuites d'air 5e situe.
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Ventilation
à la demande

druon
g3 Oui

Diminution globale des pertes de ventilation

pour qu'un logement soit sain, il est nécessa.ire de remplacer,l'air intérieur vicié (odeurs, humidité, etc...) par de

l'air eitérieur,?e quiinévitablement induit des pertes-de chaleur. 
--.,a:-..,:^- r-.

iÀ ry;i*;j" uuiîritiôn iàrrà.t"rent dimensionné et installé permet de réduire ces pertes, en particulier dans

le cas d'un système D avec récupération de chaleur.
VotiÀ togenient est équipé d'un système C. Les facteurs permettant de réduire les pertes par ventilation sont

mentionnés ci-dessous.

Preuves acceptables
caractérisant la qualité d'execution

Système D avec
récupération de chaleur

druon
g Oui

u(ruon

E Oui
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